
DAPE
KITS DOMÉSTICOS
Energia gratuita para a sua casa.
Melhor investimento, 
com retorno garantido.

Usufrua da melhor 
energia do mundo.

O melhor para sua casa,
para a sua família, e para o Futuro.

Solução chave-na-mão. Zero preocupações
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Melhor preço Garantido 1000€  dedutível no IRS



SISTEMA TESTADO E PRONTO

Os Kits Domésticos DAPE são previamente testados
antes de instalar em casa do cliente. 
A nossa energia é de confiança, feita dos melhores materiais.

INSTALAÇÃO FÁCIL E COM GARANTIA DE PRODUÇÃO

Os Kits Domésticos chegam a casa do cliente prontos a instalar.
Com garantia de produção não tem com que se preocupar.

Depois de instalar, começa logo a poupar.
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100% Sem falhas
a sua energia



Painel Modelo 330 W - MonoCristalino 

Eficiência do Módulo 19,60%

Máx. Potência Nominal (Pmax) [W] 330

Tensão Circuito-Aberto (Voc) [V] 40,84 V

Máx. Tensão de Potência (Vmp) [V] 34,13

Corrente Curto-Circuito (Isc) [A] 10,3

Máx. Corrente de Potência (Imp) [A] 9,66 A

Peso (incl. Suporte de Montagem) 18,7 kg ± 3%

Dimensões (incl. Suporte de Montagem) 1689 ± 2mm × 996 ± 2 mm × 35 ± 1mm

Tamanho da seção transversal do cabo solar 4 mm²

Núm. De Células 120 (60 x 2 )

Caixa de junção IP68, 3 diodos 

Conector QC 4.10 (1000V) | QC 4.10-35 (1500V)

Inversor Modelo SUN2000L - 5kW Monofásico

Eficiência 98,60%

Potência Nominal de Saída [kW] 5

Máx. Tensão DC de Entrada [V] 600 V/ 495 V 1

Faixa de Tensão Operacional [V] 90 V ~ 600 V / 90 V ~ 495 V 1

Voltagem de Arranque [V] 120 V

Máx. Corrente de Entrada por MPPT [A] 11A

Número de MPPT Trackers 2

Máx. Número de Entradas 2

Faixa de temperatura operacional
-30 ~ 60ºC (Depreciativo acima dos 45ºC à Pot. 

Nominal de Saída

Humidade Relativa de Operação  20 %RH ~ 100% HR 

Arrefecimento Convecção Natural

Peso (incl. Suporte de Montagem) 10,6 kg

Dimensões (incl. Suporte de Montagem) 375 x 375 x 161,5 mm

Grau de Proteção IP65

Consumo de Energia Noturna < 2 W

Bateria Compatibilidade LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Alcance de Voltagem 350 ~450 Vdc

Máx. Corrente 10A

Comunicação RS485

1 Apenas Aplicável para String Fotovoltaico. A máx. tensão de entrada e limite superior de tensão de operação reduzirá para 
495V quando o inversor for conectado e funcionar com a bateria LG.

FICHA TÉCNICA
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Inversor medidor

Um sistema fotovoltaico envolve procedimentos de segurança e
instalação. Por isso, confie apenas em profissionais com experiência.
A DAPE já faz instalações de energia solar em habitações há mais de
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Esquema de 
funcionamento

20 anos



Garantia de produção de 25 anos

Sistema robusto, de baixa manutenção

Retorno médio do investimento de 4 anos

Pague a energia da sua casa a 0,04€/kWh em vez de 0,16€/kWh

Poupe centenas de euros todos os anos

Evite a emissão de cerca de 3 Toneladas 

de CO2 para a atmosfera
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Energia
para o seu
futuro



A ENERGIA QUE CONSTRÓI
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Parque Empresarial de Braga, Ferreiros
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